
一、主要技术指标：
1.温度测量范围：0～99℃
2.温度测量精度：±0.1℃
3.湿度测量范围：0—99%RH
4.控 湿 精 度 ：±3%RH
5.控制输出信号路数：7路（超温、控温、欠温、左翻蛋、右翻蛋、控湿、报警）
6.控制输出最大负载电流：控温、欠温≤8A/AC220V，超温、左翻蛋、右翻蛋、控湿、报警≤1A /AC220V
7.翻蛋次数: 最大可记录 999 次。
8.翻蛋周期：0～999分钟可调（出厂值为90分钟）
9.翻蛋时间：0～999秒可调（出厂值为180秒）
10.换气周期：0—999分钟
(可调，出厂值为120分钟) 
11.换气时间：0—999秒钟(可调，出厂值为30秒)
12.温度测量线长：约2米

二、工作条件：
1.工作电压：交流160V～240V，50HZ
2.相对湿度：小于85% RH

[image: image1.wmf]3.环境温度：-10℃～60℃

三、温度、湿度设置举例：本方法非常简单，只要设置好温度、湿度两个点即可，其它自动生成。例如某孵化控制房要求温度为38℃.湿度60%RH。在正常工作时, 按一下设置键即抬手,控制器下面一排数码管显示， 如需改变温度值，请按
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 键调整，使数字显示你所需要的温度值38 ℃ 。然后按一下确定键抬手，控制器下面数码管显示 ，如需改变湿度值，请按
[image: image3.wmf] 
[image: image4.wmf]键调整，使数字显示你所需要的湿度值60%RH 。再按一下确定键, 控制器自动计算并填充温湿度参数，控制器返回正常工作状态。
四、任意温湿度设置举例（可改变自动生成间隔，一般不用） 
  在正常工作时, 按一下设置键不要抬手,再点一下
[image: image5.wmf]键显示 

· 抬手，设置下面参数

· 设置超温报警：数码管显示如右图所示：“P1”表示超温报警值，温度达到该值时报警，如需改变请按
[image: image6.wmf] 
[image: image7.wmf]键使数字显示你所需要的值。按一下确定键抬手保存数据，并自动进入下一参数设置。

· 设置超温值：数码管显示如右图所示：“P2”表示超温值，当温度达到该值时启动排风扇。如需改变请按
[image: image8.wmf] 
[image: image9.wmf]键使数字显示你所需要的值。按一下确定键抬手保存数据，并自动进入下一参数设置。

· 设置控温上限值：数码管显示如右图所示：“P3”表示控温上限，温度达到该值时停止加热。如需改变请按
[image: image10.wmf] 
[image: image11.wmf]键使数字显示你所需要的值。按一下确定键抬手保存数据，并自动进入下一参数设置。

· 设置控温下限值：数码管显示如右图所示：“P4”表示控温下限，温度降到该值时启动加热。如需改变请按
[image: image12.wmf] 
[image: image13.wmf]键使数字显示你所需要的值。按一下确定键抬手保存数据，并自动进入下一参数设置。

· 设置低温值：数码管显示如右图所示：“P5”表示低温值，当温度降到该值时启动备用加热。如需改变请按
[image: image14.wmf] 
[image: image15.wmf]键使数字显示你所需要的值。按一下确定键抬手保存数据，并自动进入下一参数设置。

· 设置欠温报警值：数码管显示如右图所示：“P6”表示欠温报警值，温度降到该值报警。如需改变请按
[image: image16.wmf] 
[image: image17.wmf]键使数字显示你所需要的值。按一下确定键抬手保存数据，并自动进入下一参数设置。

· 设置超湿报警：数码管显示如右图所示：“P7”表示超湿报警值，湿度达到该值报警。如需改变请按
[image: image18.wmf] 
[image: image19.wmf]键使数字显示你所需要的值。按一下确定键抬手保存数据，并自动进入下一参数设置。

· 设置控湿上限值：数码管显示如右图所示：“P8”表示控湿上限值，湿度达到该值时停止加湿。如需改变请按
[image: image20.wmf] 
[image: image21.wmf]键使数字显示你所需要的值。按一下确定键抬手保存数据，并自动进入下一参数设置。

· 设置控湿下限值：数码管显示如右图所示：“P9”表示控湿下限，当湿度降到该值时开始加湿。如需改变请按
[image: image22.wmf] 
[image: image23.wmf]键使数字显示你所需要的值。按一下确定键抬手保存数据，并自动进入下一参数设置。

· 设置低湿报警值：数码管显示如右图所示：“PP”表示低湿报警，湿度降到该值报警。如需改变请按
[image: image24.wmf] 
[image: image25.wmf]键使数字显示你所需要的值。按一下确定键抬手保存数据，并自返回正常工作状态五、翻蛋及校准参数设置
    
· 在正常工作时, 按一下设置键不要抬手,再点一下
[image: image26.wmf]键显示 

抬手，设置下面参数

设置翻蛋间隔时间：所示：“F1”表示前后两次翻蛋的间隔时间（单位：分钟），如需改变请按
[image: image27.wmf] 
[image: image28.wmf]键使数字显示你所需要的值。按一下确定键抬手保存数据，并自动进入下一参数设置。

· 设置翻蛋时间：数码管显示如右图所示：“F2”表示翻蛋时间（单位：秒），该时间表示翻蛋工作时间，如需改变请按
[image: image29.wmf] 
[image: image30.wmf]键使数字显示你所需要的值。按一下确定键抬手保存数据，并自动进入下一参数设置。

· 设置换气间隔时间：数码管显示如右图所示：“F3”表示换气间隔时间（单位：分钟），如需改变请按
[image: image31.wmf] 
[image: image32.wmf]键使数字显示你所需要的值。按一下确定键抬手保存数据，并自动进入下一参数设置。

· 设置换气时间：数码管显示如右图所示：“F4”表示换气时间（单位：秒），如需改变请按
[image: image33.wmf] 
[image: image34.wmf]键使数字显示你所需要的值。按一下确定键抬手保存数据，并自动进入下一参数设置。

· 设置温度校准：数码管显示如右图所示：“F5”表示温度校准值，该参数可修正因温度测量点选择不当等带来的温度偏差。如需改变请按
[image: image35.wmf] 
[image: image36.wmf]键使数字显示你所需要的值。按一下确定键抬手保存数据，并自动进入下一参数设置。

· ☆设置湿度校准：数码管显示如右图所     示：“F6”表示湿度校准，该参数可修正因湿度测量点选择不当带来的湿度偏差。如需改变请按
[image: image37.wmf] 
[image: image38.wmf]键使数字显示你所需要的值。按一下确定键抬手保存数据，并自动进入下一参数设置。

☆翻蛋次数显示：数码管显示如右图所     示：“F7”表示翻蛋次数，按一下确定键抬手返回正常工作状态.

六、翻蛋及消音说明
    翻蛋方式：
自动翻蛋: 按照设置的翻蛋间隔时间和翻蛋时间自动翻蛋,左翻 → 间隔时间→右翻→ 间隔时间→左翻……翻蛋交替进行,翻蛋次数在参数F7处显示,控制器如断电翻蛋次数则归零。为保证正常翻蛋，请最好切换到自动翻蛋状态！！

手动翻蛋:
按
[image: image39.wmf]键不抬手，2秒后控制器进入手动翻蛋状态，等调整到所需位置抬手，控制器进入自动翻蛋状态。

翻蛋方向电脑自动确定。
· 消音功能：控制器报警时, 按一下
[image: image40.wmf]键抬手，可消除蜂鸣器声音和报警输出，但这时报警指示灯仍然亮；再按一下
[image: image41.wmf]键抬手，蜂鸣器恢复鸣叫、报警输出控制也恢复。
· 七、恢复出厂设置
 同时按住
[image: image42.wmf] 
[image: image43.wmf]键3秒以上，控制器显示零，等听到蜂鸣器“嘀”声立即抬手，控制器自行恢复出厂设置。
· 基准温度：出厂设置38.0度；基准湿度：出厂设置60％RH；

翻蛋周期：出厂设置90分钟；翻蛋时间：出厂设置180秒；换气周期：出厂设置120分钟；换气时间：出厂设置30秒；
翻蛋状态：自动翻蛋

八、控制器接线图：
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